
Rensa golvbrunn och vattenlås  
!   Enkelt att göra själv  

 
Om du fortfarande har stopp i avloppet efter att ha rensat måste du anmäla felet till din 
husvärd. Använd aldrig några kemiska preparat för att rengöra avloppet. De skadar rören och 
leder till stora problem.  

Handfat 
På avloppsröret under handfatet finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt att komma upp från 
avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland. Det är inte svårt – du kan enkelt göra det själv.  

Så här gör du: 
• Öppna vattenlåset genom att skruva loss den understa delen. Ställ en hink under så att 

inte vatten rinner ner på golvet.  
• Peta loss smuts som fastnat i röret.  
• Spola igenom med hett vatten som får rinna ner i hinken. Skruva fast vattenlåset igen. 

 
Golvbrunn  
I badrummet finns en golvbrunn som måste rengöras regelbundet för att undvika stopp i 
avloppet, översvämning och dålig lukt. Hur ofta det bör göras beror på hur många ni är som 
delar badrum och om det spolas ner mycket hår i avloppet. Att rensa brunnen är inte svårt – 
du kan enkelt göra det själv. 

Så här gör du: 
• Sitter golvbrunnen under badkaret måste du först lyfta av badkarsfronten.  
• Lyft av gallret som sitter över golvbrunnen. Ibland är gallret fastskruvat och då måste 

du först skruva bort skruvarna.  
• Ta bort hår och annat som fastnat i brunnen. Skrapa försiktigt bort eventuella rester 

som sitter på brunnens innerväggar.  
• Spola vatten i brunnen och torka av. 
• Sätt fast gallret och ställ tillbaka badkarsfronten. 

 
 
Med jämna mellanrum behöver du rensa 
golvbrunnen som samlar upp ditt bad- eller 
duschvatten och vattenlåset som sitter under 
handfatet. Hår och annat sköljs inte alltid ned i 
rören utan stannar kvar i brunnen. !


